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1. RESUM DELS TREBALLS 
REALITZATS 

 

En data 13 de setembre de 2021, la Il·lm. Sra. Filo Cañete Carrillo, alcaldessa de Sant Adrià de Besòs,  
va sol·licitar la concessió del recurs tècnic per a la realització d’un estudi dels episodis de soroll que 
provoca la planta de cicle combinat que hi ha al municipi i que afecten a una part d’aquest.   

Per tal de realitzar l’estudi sol·licitat, s’ha fet un monitoratge de llarga durada del soroll ambiental en  
tres punts del municipi per mitjà de la instal·lació de sensors de soroll (marca CESVA i model TA-120). 
Dos dels sensors es van instal·lar en les ubicacions indicades per l’Ajuntament, a prop dels habitatges 
on es troben els veïns que pateixen les molèsties de soroll: un al tram central del carrer Jardí del 
Pessebre Vivent i l’altre al carrer Olímpic, 102. Es va  instal·lar a més un tercer sensor al carrer de la 
Pau, molt a prop de la instal·lació industrial, amb l’objectiu de fer un seguiment acurat dels canvis en 
el soroll generat per la planta de cogeneració.  

La instal·lació dels equips es va realitzar en tres punts de l’enllumenat públic del municipi  i va ser a 
càrrec de l’empresa concessionària de la prestació del servei de manteniment de l’enllumenat públic.  

Els sensors es van instal·lar el 19/11/2021 i es van retirar el 12/05/2022, de manera que abasten un 
període de monitoratge de gairebé sis mesos. Degut a problemes en el subministrament elèctric del 
sensor situat al carrer Jardí del Pessebre Vivent, aquest no va estar operatiu fins el dia 17/12/2021.  

En el període de mesurament (del 19/11/2021 al 12/05/2022), els nivells i índexs mensuals obtinguts 
han estat els següents: 

 

 

 

 

       Índex dia, vespre i nit 
dB(A) 

Punt de 
mesura 

Equip 
Adreça 

instal·lació 
Mes Ld Le Ln Lden 

P1 T244553 c. de la Pau 

novembre  64,4 62,7 64,5 70,6 

desembre 66,4 70,9 65,2 72,3 

gener 66,3 66,9 64,6 71,3 

febrer 69,8 71,2 63,7 72,3 

març  68.2 67,0 65,3 72,2 

abril 65,2 71,9 67,5 73,9 
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       Índex dia, vespre i nit 
dB(A) 

Punt de 
mesura 

Equip 
Adreça 

instal·lació 
Mes Ld Le Ln Lden 

P2 T246163 
c. Jardí del 
Pessebre Vivent 

desembre - - - - 

gener 58,2 55,0 51,3 59,6 

febrer 59,7 58,8 51,8 60,8 

març  60,1 58,6 56,4 63,5 

abril 60,0 58,3 53,1 61,6 

        

P3 T244549 c. Olímpic, 102 

novembre  63,9 61,5 56,4 65,1 

desembre 63,5 60,8 56,4 64,9 

gener 63,0 60,8 56,4 64,7 

febrer 63,6 61,1 55,9 64,7 

març  63,6 61,6 56,1 64,9 

abril 62,8 60,5 56,6 64,7 

Taula 1. Valors dels índexs Ld, Le i Ln obtinguts als punts de mesura P1, P2 i P3. 

 

Punt de 
mesura 

Equip Adreça instal·lació Percentil 
Ld 

dB(A) 
Le 

dB(A) 
Ln 

dB(A) 

P1 T244553 c. de la Pau  
P10 70,5 66,7 65,7 
P50 63,8 63,4 63,2 

P90 62,2 61,7 61,7 

       
P2 T246163 

c. Jardí del Pessebre 
Vivent 

P10 61,4 59,9 55,4 

P50 59,0 56,3 52,0 

P90 56,3 54,2 50,1 

       
P3 T244549 c. Olímpic 

P10 64,9 62,2 57,5 

P50 63,5 60,8 56,0 

P90 60,3 58,6 54,1 

Taula 2. Percentils 10, 50 i 90 dels índexs Ld, Le i Ln obtinguts als punts de mesura P1, P2 i P3. 
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2. MATERIAL I MÈTODES 
 

Equip Marca Model Temps integració  Núm. sèrie 

Sensor soroll CESVA TA120 1 minut T244553 

Sensor soroll CESVA TA120 1 minut T246163 

Sensor soroll CESVA TA120 1 minut T244549 

Principals característiques dels sensors de soroll emprats 
 

Els resultats obtinguts no es poden comparar directament amb els valors límit establerts per la Llei 
16/2002, atès que les mesures no són directament representatives del soroll incident en estances d’ús 
sensible al soroll.  

Igualment cal destacar que els sensors emprats no estan sotmesos a control metrològic i per tant 
poden no complir les disposicions establertes en l'Ordre ICT 155/2020 de 7 de febrer. 

 

3. VERIFICACIÓ DELS EQUIPS 
 

Equip Verificació Data dB(A) 

T244553 
Inicial 18/11/2021 93,9 

Final 20/05/2022 94,0 

T246163 
Inicial 18/11/2021 94,0 

Final 20/05/2022 94,0 

T244549 
Inicial 18/11/2021 93,9 

Final 20/05/2022 93,8 

Verificació dels sensors de soroll emprats 
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4. UBICACIÓ DELS SENSORS 
 

 

 
 
Figura 1. Situació dels punts d’instal·lació dels sensors (Font Google Earth). 

 

 
 

Punt de 
mesura 

Equip Adreça instal·lació Data instal·lació Data desinstal·lació 

P1 T244553 c. de la Pau  19/11/2021 12/05/2022 

P2 T246163 c. Jardí del Pessebre Vivent 19/11/2021 12/05/2022 

P3 T244549 c. Olímpic 19/11/2021 12/05/2022 

Adreça d’instal·lació dels sensors 

A l’annex 1 es poden consultar detalls de la instal·lació. 
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5. ANÀLISI DELS RESULTATS 
OBTINGUTS  

 

A continuació s’exposen els resultats obtinguts pels tres punts de mesurament (P1, P2 i P3).  

5.1. EVOLUCIÓ SETMANAL I DIÀRIA DELS ÍNDEXS DE SOROLL Ld 
Le i Ln 

El punt P1, situat al carrer de la Pau, molt a prop del recinte industrial de la planta de cogeneració, 
presenta valors força constants en el temps durant tots els dies de la setmana i en tots els períodes 
horaris. No obstant, en observar l’evolució setmanal i diària dels valors Ld, Le i Ln (veure figures 1 fins a 
la 6) es veuen pics de soroll relativament freqüents. Com veurem més endavant, aquests pics de soroll 
es deuen principalment a episodis sorollosos de curta durada que es produeixen en el recinte 
industrial, encara que també a d’altres episodis que es deuen produir a l’entorn de la ubicació del 
sensor, producte d’activitats humanes diverses. Aquests episodis, malgrat tenir una durada inferior a 
25 minuts, presenten valors LAeq força elevats (veure figura 8), raó per la qual queden reflectits també 
en els valors Ld, Le i Ln.  

Pel que fa als sensors ubicats a prop dels habitatges: P2 (c. Jardí del Pessebre Vivent) i P3 (c. Olímpic), 
s’observa que els valors dels índexs Ld, Le i Ln  són més elevats al punt P3 que la punt P2. El punt P3 es 
troba molt influenciat per la circulació de vehicles pel carrer Olímpic, que és força transitat, mentre 
que el punt P2 es troba en un carrer sense gaire trànsit, però amb indecència de fonts sonores més 
allunyades (ronda litoral, R1 de rodalies i tramvia). En ambdós punts s’observa una disminució dels 
nivells de soroll en període nit (Ln) així com durant els caps de setmana.    

 

Figura 1. Perfil temporal dels valors Ld setmanals als punts de mesura P1 P2 i P3 durant tot el 
període mesurat.    
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Figura 2. Perfil temporal dels valors Le setmanals als punts de mesura P1 P2 i P3 durant tot el 
període mesurat.    

 

 

Figura 3. Perfil temporal dels valors Ln setmanals als punts de mesura P1 P2 i P3 durant tot el 
període mesurat.    
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Figura 4. Perfil temporal dels valors Ld diaris als punts de mesura P1 P2 i P3 durant tot el període 
mesurat.    

 

 
Figura 5. Perfil temporal dels valors Le diaris als punts de mesura P1 P2 i P3 durant tot el període 
mesurat.    
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Figura 6. Perfil temporal dels valors Ln diaris als punts de mesura P1 P2 i P3 durant tot el període 
mesurat.    

 

5.2. EVOLUCIÓ SETMANAL DELS VALORS  

En aquest apartat es mostra un exemple de l’evolució setmanal dels valors LAeq horaris mesurats entre 
els dies 13 i 19 de març. S’ha triat aquesta setmana com a exemple pel fet que els dies 13 i 16, les 
empreses Naturgy i Endesa vam comunicar a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs que havien patit una 
incidència amb les vàlvules de seguretat de les instal·lacions i s’havien produït episodis sorollosos.  

 

Figura 7. Perfil temporal dels valors LAeq 1h del 13 al 19 de març de 2022 als punts de mesura P1 P2 i P3.    

dissabte 19 dijous 17 divendres 18 dimecres 16 dimarts 15 dilluns 14 diumenge 13 

Episodi sorollós 
comunicat per Endesa 

Episodi sorollós 
comunicat per Naturgy 
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5.3. ESTUDI DELS EPISODIS SOROLLOSOS DETECTATS  

En observar el perfil temporal generat per les incidències comunicades per les empreses Naturgy i 
Endesa, es veu que els episodis sorollosos s’inicien de manera sobtada i presenten valors relativament 
constants en els temps a l’entorn dels 90 dB(A) (veure figura 8), els quals donen lloc a valors LAeq 1h 
superiors a 75 dB (A). 

Tenint en compte aquestes dades, s’han estudiat tots els episodis sorollosos amb valors LAeq 1h  
superiors a 75 dB(A) que presenten un perfil compatible amb els que s’observen a la figura 8, de 
manera que, un cop descartats els episodis sorollosos amb perfil temporal diferent, es detecten un 
total de 53 episodis (veure taula 3) on tot sembla indicar que tindrien el seu origen el l’activitat 
industrial.  

La majoria dels episodis sorollosos, el 62%, es produeixen en horari diürn (de 7h a 21h), el 25% es 
produeix en horari vespertí (de 21h a 23h), mentre que el període horari amb menys incidència 
d’episodis sorollosos és el nocturn (de 23h a 7h), amb un 13% dels episodis. Pel que fa a l’interval horari 
en què es produeixen els episodis, la majoria ho fan entre les 21h i les 22h (13%), seguits dels intervals 
de 15h a 16h i de 16h a 17h, amb un 11% en ambdós casos (veure figura 9). 

Pel que fa a la distribució mensual dels episodis sorollosos detectats, s’observa que la majoria es 
produeixen al mes de febrer (30%), seguit dels mesos de desembre i abril amb un 19% i un 17% 
respectivament (veure figura 9).   

Entre els 53 episodis detectats, s’han seleccionat el dos més sorollosos de cada període horari (dia, 
vespre i nit) i s’ha fet una anàlisi mes acurada, per veure la incidència que aquests episodis sorollosos 
observats al punt P1 tenen en els punts de mesura P2 i P3. El resultat es pot observar a les figures 10 
fins a la 12.  

Els episodis més sorollosos estudiats tenen una durada d’entre 7 i 25  minuts i un nivell LAeq  entre 88 
dB(A) i 100 dB(A) al punt P1. Aquests episodis queden també reflectits en els valors LAeq, 1h de l’interval 
horari en el qual es produeixen i provoquen un increment clar del nivell LAeq, 1h al punt P2, mentre que 
al punt P3 l’increment és gairebé imperceptible (veure taula 4). 

En tots els casos aquests episodis sorollosos es detecten també al punt P2 (c. del Jardí del Pessebre 
Vinent), on assoleixen valors entre 67 dB(A) i 74 dB(A),  els quals augmenten clarament (entre 11  i 21 
dB(A)) el soroll residual present en els moments en què es produeixen els episodis.  

Pel que fa al punt P3 (c. Olímpic) els episodis sorollosos no són tant evidents i assoleixen valors entre 
59 dB(A) i 66 dB(A), els quals augmenten entre 2  dB(A) i 9 dB(A)) el soroll que hi ha al carrer Olímpic 
en els moments en què aquests es produeixen.  
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13/03/2022 

 
16/03/2022 

Figura 8. Perfil temporal dels valors LAeq, 1min al punt de mesura P1 els dies en què les empreses van 
comunicar incidències a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episodi sorollós 
comunicat per Endesa 

Episodi sorollós 
comunicat per Naturgy 
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n Data 
Interval horari amb 

esdeveniment sorollós 
LAeq, 1h (dBA) Període 

1 20/11/2021 14h 76,4 dia 

2 29/11/2021 14h 75,1 dia 

3 06/12/2022 14h 77,0 dia 

4 06/12/2022 15h 79,6 dia 

5 08/12/2022 21h 81,2 vespre 

6 11/12/2022 20h 84,0 dia 

7 13/12/2022 04h 81,8 nit 

8 20/12/2021 13h 79,8 dia 

9 24/12/2021 22h 85,2 vespre 

10 28/12/2021 12h 75,5 dia 

11 31/12/2021 20h 81,4 dia 

12 31/12/2021 21h 82,4 vespre 

13 05/01/2022 15h 83,7 dia 

14 12/01/2022 02h 80,9 nit 

15 14/01/2022 16h 77,9 dia 

16 21/01/2022 17h 84,4 dia 

17 28/01/2022 14h 77,5 dia 

18 28/01/2022 15h 83,3 dia 

19 29/01/2022 22h 81,5 vespre 

20 01/02/2022 21h 75,6 vespre 

21 09/02/2022 14h 77,0 dia 

22 09/02/2022 15h 78,4 dia 

23 13/02/2022 21h 86,3 vespre 

24 16/02/2022 21h 81,3 vespre 

25 17/02/2022 15h 75,6 dia 

26 17/02/2022 16h 86,5 dia 

27 20/02/2022 07h 90,6 dia 

28 20/02/2022 20h 82,7 dia 

29 21/02/2022 16h 83,3 dia 

30 21/02/2022 17h 82,2 dia 

31 22/02/2022 00h 75,2 nit 

32 22/02/2022 15h 75,3 dia 
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n Data 
Interval horari amb 

esdeveniment sorollós 
LAeq, 1h (dBA) Període 

33 22/02/2022 16h 84,7 dia 

34 24/02/2022 16h 81,6 dia 

35 24/02/2022 17h 79,7 dia 

36 04/03/2022 22h 81,5 vespre 

37 04/03/2022 23h 76,6 vespre 

38 05/03/2022 20h 82,3 dia 

39 13/03/2022 07h 88,8 dia 

40 16/03/2022 04h 82,9 nit 

41 27/03/2022 20h 84,0 dia 

42 30/03/2022 18h 80,8 dia 

43 30/03/2022 19h 83,9 dia 

44 04/04/2022 05h 81,4 nit 

45 04/04/2022 06h 81,5 nit 

46 08/04/2022 18h 81,9 dia 

47 11/04/2022 06h 84,4 nit 

48 14/04/2022 21h 85,1 vespre 

49 15/04/2022 23h 83,7 vespre 

50 18/04/2022 22h 81,5 vespre 

51 23/04/2022 21h 83,0 vespre 

52 29/04/2022 18h 83,3 dia 

53 07/05/2022 18h 83,3 dia 

Taula 3. Episodis sorollosos detectats al punt P1, amb perfil temporal molt similar al perfil 
que van generar les incidències sorolloses comunicades per les empreses a l’Ajuntament. 
Es marquen en blau els 2 períodes més sorollosos en horari diürn, vespertí i nocturn, els 
quals s’estudien amb més detall a les figures 11 fins a la 13.  
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Figura 9. Caracterització dels episodis sorollosos detectats durant el període de 
mesura  
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20/02/2022 

 

13/03/2022 

Data 
Punt de 
mesura 

Inici 
episodi 

fi 
episodi 

Durada 
(min) 

LAeq episodi 
dB(A) 

LAeq residual 
dB(A) 

Increment 
dB(A) 

 

20/02/22 

P1 

7:45h 7:52h 7 

99,8 - - 

P2 69,7 53,1 16,6 

P3 65,4 57,5 7,9 

        

13/03/22 

P1 

7:16h 7:27h 11 

95,8 - - 

P2 73,9 52,3 21,6 

P3 61,8 56,4 5,4 
  

Figura 10. Perfil temporal i valors obtinguts en els 2 episodis més sorollosos en horari diürn. Es marquen en 
color verd els períodes de 10 minuts anteriors i posteriors a l’esdeveniment sorollós considerats en el càlcul 
del soroll residual als punts P2 i P3. 

 

Episodi sorollós 

Episodi sorollós 
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24/12/2021 

 

13/02/2022 

Data 
Punt de 
mesura 

Inici 
episodi 

fi 
episodi 

Durada 
(min) 

LAeq episodi 
dB(A) 

LAeq residual 
dB(A) 

Increment 
dB(A) 

 

24/12/21 

P1 

22:05h 22:25h 20 

89,7 - - 

P2 70,8 57,3 13,5 

P3 66,4 57,0 9,4 
         

13/02/22 

P1 

21:23 21:48 25 

89,9 - - 

P2 68,6 57,4 11,2 

P3 64,8 56,9 7,9 

 
Figura 11. Perfil temporal i valors obtinguts en els 2 episodis més sorollosos en horari vespertí. Es marquen  
en color verd els períodes de 10 minuts anteriors i posteriors a l’esdeveniment sorollós considerats en el 
càlcul del soroll residual als punts P2 i P3. 

 

Episodi sorollós 

Episodi sorollós 
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16/03/2022 

 

11/04/2022 

Data 
Punt de 
mesura 

Inici 
episodi 

Fi 
episodi 

Durada 
(min) 

LAeq episodi 
dB(A) 

LAeq residual 
dB(A) 

Increment 
dB(A) 

 

16/03/22 

P1 

04:08h 04:30h 22 

86,9 - - 

P2 71,4 57,2 14,2 

P3 61,0 54,2 6,8 

        

11/04/22 

P1 

06:05 06:29 24 

88,2 - - 

P2 66,6 54,3 12,3 

P3 59,0 57,3 1,7 

 
Figura 12. Perfil temporal i valors obtinguts en els 2 episodis més sorollosos en horari nocturn. Es marquen  
en color verd els períodes de 10 minuts anteriors i posteriors a l’esdeveniment sorollós considerats en el 
càlcul del soroll residual als punts P2 i P3. 

 

Episodi sorollós 

Episodi sorollós 
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LAeq, 1h  esdeveniment                 

(dBA) 
LAeq, 1h residual    

(dBA) 

Període Data 
Interval 
horari  

P1 P2 P3 P2 P3 

dia 20/02/22 7h 90,6 60,9 58,8 51,7 55,9 

13/03/22 7h 88,8 67,0 55,9 55,1 58,1 

vespre 24/12/21 22h 85,1 66,6 63,0 56,0 61,5 

13/02/22 21h 86,3 65,5 62,3 57,5 59,1 

nit 16/03/22 4h 82,9 67,5 58,5 57,1 55,9 

11/04/22 6h 84,4 63,2 61,3 55,4 61,2 

Taula 4. Valors del nivell LAeq 1h obtinguts en els intervals horaris en els quals es produeixen 
els 6 episodis més sorollosos. El valor del soroll residual en els punts P2 i P3 s’ha calculat com 
la mitjana energètica del l’interval horari immediatament anterior i posterior a aquell en el 
qual es produeix l’esdeveniment sorollós.  
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6. COCLUSIONS 
Atenent a les  mesures de soroll de llarga durada efectuades per mitjà de tres sensors TA120 entre el 
19 de novembre de 2021 i el 12 de maig de 2022, es poden extraure les següents conclusions: 

1. Els valors mesurats al punt de mesura P1 (carrer de la Pau, molt a prop de la planta de 
cogeneració) es mantenen força constants al llarg del temps durant tots els dies i períodes 
horaris.  

2. En general, els valors dels índexs Ld, Le i Ln mensuals mesurats al punt P3 (carrer Olímpic) són 
superiors als que s’obtenen al punt P2 (carrer Jardí del Pessebre Vivent). 

3. Esporàdicament, i de forma aleatòria, s’han detectat un total de 53 episodis sorollosos amb 
origen molt probable a la planta de cogeneració, els quals presenten valors relativament 
constants en els temps a l’entorn dels 90 dB(A) i donen lloc a valors LAeq 1h superiors a 75 dB(A) 
al punt de mesura P1.  

4. Al punt P2, els esdeveniments sorollosos queden clarament reflectits també en els valors      
LAeq, 1h de l’interval horari en el qual es produeixen, amb un increment d’uns 10 dB(A) respecte 
el valor LAeq, 1h residual. 

5. Per contra, al punt P3, els esdeveniments sorollosos resulten gairebé imperceptibles en els 
valors LAeq, 1h , amb un increment màxim de 3 dB(A) per sobre del valor LAeq, 1h residual. 

6. El 62% dels episodis sorollosos es produeixen en horari diürn ( de 7h a 21h), el 25% es produeix 
en horari vespertí (de 21h a 23h), mentre que el període horari amb menys incidència 
d’episodis sorollosos és el nocturn (de 23h a 7h), amb un 13% dels episodis. 

7. Pel que fa a l’interval horari en què es produeixen els episodis, la majoria ho fan entre les 21h 
i les 22h (13%), seguit dels intervals de 15h a 16h i de 16h a 17h, amb un 11% en ambdós casos 
(veure figura 9). 

8. La majoria dels episodis es produeixen al mes de febrer (30%), seguit dels mesos de desembre 
i abril amb un 19% i un 17% respectivament.  

9. Al punt P1, els 6 episodis més sorollosos estudiats amb detall tenen una durada d’entre 7 i 25  
minuts i un nivell LAeq  durant aquell període entre 88 i 100 dB(A). 

10. En tots els casos, els episodis detectats al punt P1 es detecten també clarament al punt P2, on 
assoleixen valors entre 67 i 74 dB(A), els quals augmenten de forma notòria, entre 11 i 21 
dB(A), el soroll residual present al carrer Jardí del Pessebre Vivent en els moments en què es 
produeixen.  

11. Pel que fa al punt P3, els episodis sorollosos no són tant evidents i assoleixen valors entre 59  i 
66 dB(A), els quals augmenten entre 2 i 9 dB(A) el soroll que hi ha al carrer Olímpic en els 
moments en què tenen lloc.  

Barcelona, juliol de 2022 

Vist i plau el cap de l’Oficina 

David Casabona Fina 

  

El tècnic de l’Oficina                

Àngel Moreno Duran 
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ANNEX 1. FOTOGRAFIES 
 

 

 
Fotografia 1. Vista de la ubicació del sensor TA-120 al punt P1  
(carrer de la Pau) 

 

 

Fotografia 2. Vista de la ubicació del sensor TA-120 al punt P2 
(carrer Jardí del Pessebre Vivent) 
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Fotografia 3. Vista de la ubicació del sensor TA-120 al punt P3 
(carrer Olímpic, 102) 
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ANNEX 2. VALORS OBTINGUTS DURANT EL PERÍODE DE MONITORATGE 
 

A continuació, per a cada un dels sensors instal·lats es mostren els següents valors obtinguts: 

 LAeq, 24h: Nivell mitjà de pressió sonora en 24h de mesura. 

 Ld,Le, Ln: nivell de soroll mesurat en els períodes de 7 a 21h, de 21 a 23h i de 23 a 7h 

respectivament. 

 Lden: Aquest índex s’obté a partir dels nivells corregits segons l’expressió:























10

10

10

5

10
den 10·810·210·14 

24

1
log 10L 

ned LLL

 

2.1. VALORS DEL PUNT P1 (c. de la Pau) 
 

2.1.1. Valors diaris dels índexs Ld, Le, Ln i L24h 
 

Punt P1. Mes de novembre de 2021 
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Punt P1. Mes de desembre de 2021 

 

Punt P1. Mes de gener de 2022 
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Punt P1. Mes de febrer de 2022 

 

 

 

Punt P1. Mes de març de 2022 
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Punt P1. Mes d’abril de 2022 

 
 
 

 
 

 

Punt P1. Mes de maig de 2022 
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2.1.2. Selecció de valors horaris per setmana 
 

Punt P1. Setmana del 7 al 13 de març 
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Punt P1. Setmana del 14 al 20 de març 
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2.2. VALORS DEL PUNT P2 (c. Jardí del Pessebre Vivent) 

2.2.1. Valors diaris dels índexs Ld, Le, Ln i L24h 

Punt P2. Mes de desembre de 2021 

 

 

Punt P2. Mes de gener de 2022 
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Punt P2. Mes de febrer de 2022 

 

 

 

Punt P2. Mes de març de 2022 
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Punt P2. Mes d’abril de 2022 

 
 
 
 

Punt P2. Mes de maig de 2022 
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2.2.2. Selecció de valors horaris per setmana  
 

Punt P2. Setmana del 7 al 13 de març 
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Punt P2. Setmana del 14 al 20 de març 
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2.3. VALORS DEL PUNT P3 (c. Olímpic) 
 

2.3.1. Valors diaris dels índexs Ld, Le, Ln i L24h 
 

Punt P3. Mes de novembre de 2021 

 

 
 

Punt P3. Mes de desembre de 2021 
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Punt P3. Mes de gener de 2022 

 

 
 

 

Punt P3. Mes de febrer de 2022 
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Punt P3. Mes de març de 2022 

 

 

Punt P3. Mes d’abril de 2022 
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Punt P3. Mes de maig de 2022 
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2.3.2. Selecció de valors horaris per setmana  
 

Punt P3. Setmana del 7 al 13 de març 
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Punt P3. Setmana del 14 al 20 de març 
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